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1 Введение

1.1 Настоящее техническое описание предназначено для изучения устройства и принципа действия абонентского комплекта АК "Кварц" (в дальнейшем по тексту – АК).

2 Назначение

2.1 АК предназначен для определения состояния шестнадцати абонентских линий и посылки сигнала "ЗАНЯТО" абоненту в случае непроизводительного занятия линий.

2.2 АК предназначен для использования в составе оборудования автоматической коммутации квазиэлектронных АТС типа "КВАНТ".

3 Технические данные

3.1 Параметры абонентской линии, обеспечивающие работу АК "Кварц":

1) сопротивление шлейфа (вместе с телефонным аппаратом) не более 2400 Ом;

2) сопротивление изоляции между проводами (или между каждым проводом и землей) не менее 50 кОм;

3) емкость между проводами (или между каждым проводом и землей) не более 1 мкФ.

3.2 Напряжения питания АК:  плюс (27(2,7) В постоянного тока относительно общего провода.

3.3 АК обеспечивает напряжение питания телефонного аппарата (27(2,7) В и ток не более (20(5) мА.

3.4 Ток потребления АК в пассивном режиме по цепи плюс 27 В – ( 200(10) мА.

3.5 Масса АК не более 0,5 кг.

4 Монтаж и размещение

4.1 АК устанавливается в кассетах АК на установочные места штатных электронных абонентских комплектов.

4.2 Подача питающего напряжения осуществляется дополнительной кроссировкой одного провода согласно таблице:

	Цепь
	Контакт на соединителе АК
	Контакт на соединителе ШК

	Плюс 27 В
	Б21
	А14, Б14


4.3 Указанный контакт на АК не используется в электронных абонентских комплектах, что позволяет в одни и те же посадочные места устанавливать любой из вариантов плат, не нарушая их работоспособности.

5 Состав

5.1 АК состоит из шестнадцати абонентских комплектов.

5.2 Каждый абонентский комплект содержит:

4)  оптопару транзисторную с элементами защиты и источниками тока питания телефонного аппарата, определяющую состояние шлейфа абонентской линии;

5) транзисторный каскад, обеспечивающий подачу сигнала "ЗАНЯТО";

6) транзисторный каскад совместно с оптоэлектронным ключом, обеспечивающий отключение АК при исходящей связи;

7) транзисторный каскад совместно с оптоэлектронным ключом, обеспечивающий отключение АК при входящей связи;

8) защитные диоды.

Устройство и работа

5.3 В исходном состоянии шлейф абонентской линии разомкнут и напряжение питания плюс 27 В через источник тока, защитный диод, защитный резистор, поступает в провод "в" абонентской линии. Провод "а" абонентской линии через другой защитный каскад и транзисторный каскад подключен к общему проводу. В этой цепи включен оптотранзисторный каскад определяющий наличие шлейфа между проводами "а" и "в" абонентской линии. Сигнал "ЗАНЯТО" поступает в базу источника тока, что обеспечивает его подачу в абонентскую линию при непроизводительном занятии и при отсутствии свободных приборов (при наличии шлейфа). Базы источника тока и симметрирующего каскада связаны через нормально замкнутую транзисторную оптопару.

При замыкании шлейфа абонентской линии создается цепь для протекания постоянного тока: плюс 27 В, переход колектор-эммитер источника тока, провод "в", телефонный аппарат, провод "а", светодиод транзисторной оптопары, симметрирующий транзисторный каскад, общий провод. Транзистор в оптопаре подключает опросную цепь к проводу состояния АК. Центральное управляющее устройство воспринимает вызов со стороны абонента и подключает к проводам "а" и "в" питание 60 В. 

При появлении на проводе "а" отрицательного относительно общего провода потенциала срабатывает транзисторный каскад и размыкается оптоэлектронный ключ, соединяющий базы токозадающих каскадов, АК отключен. Подключение АК производится снятием питания 60 В с проводов "а" и "в".

При входящем вызове (при появлении положительного потенциала на проводе "в") срабатывает второй транзисторный каскад и размыкается оптоэлектронный ключ, отключая АК.




5.4 В случае отсутствия свободных приборов либо длительного занятия абонентской линий питание 60 В не подается и в телефонный аппарат подается сигнал "ЗАНЯТО". Сигнал "ЗАНЯТО" формируется путем умощнения переменной составляющей сигнала "НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ". В качестве буфера применяется транзисторный каскад включенный по схеме эммитерного повторителя.

6 Маркировка

6.1 На плате АК наносится маркировка "АК Кварц", номер версии и заводской номер.

