Подключение АУДД к ПА АОН версии 4
Для подключения платы АУДД необходимо выполнить следующие действия:

- отключить ПА АОН от АТС:

- открутить гайки крепления платы ПА к стойкам (справа);

- откинуть плату ПА на шарнире и вынуть ее из разъема;

- открутить винты крепления разъема платы ПА (ГРПМ-31 );

- со стороны проводников через отверстия для крепления разъема платы ПА (ГРПМ-31) прикрутить две стойки;

- прикрутить плату АУДД к установленным стойкам (с тыльной стороны платы под разъемом ГРПМ-31) так, чтобы жгут был направлен к линейке компараторов УД1208;

- распаять провода основного и дополнительного жгутов согласно таблице (при этом необходимо согласно рисункам перерезать печатные проводники);

- доработать матрицы определения номеров согласно прилагаемой схеме;

- подключить дополнительный разряд Е7 платы ОН к контакту А6 разъема платы ПА (ГРПМ-31);

- подключить дополнительный разряд 07 платы ОН к контакту А9 разъема платы ПА (ГРПМ-31);

Распайка основного жгута на плате ПА для подключения АУДД
Провода в жгуте
Сигнал
Адрес
Провода в жгуте
Сигнал
Адрес

К1
S1
"С" кроссиров. поля
К8
ЕО
•V' 100.0*16 разр. ЕО

К2
S2
"В" кроссиров. поля
К13
RDY
Выв.б 0014 (см. рис.)

КЗ
D0
"+" 100.0*16 разр. D0
К15
ГТ
См. рисунок

К18
D7
А9ГРПМ31 разр. D7
К14
LC-C
Выв.в 0014 (см. рис.)

К17
E7
А6 ГРПМ31 разр. Е7
К9
Е1
"+" 100.0*16 разр. Е1

К4
D1
"+"100.0*16 разр. D1
К10
Е2
"+" 100.0*16 разр. Е2

К6
D2
"+"100.0*16 рэзр. D2
К11
Е4
"+" 100.0*16 разр. Е4

КВ
D4
"+" 100.0*16 раз?. D4
К12
САТЗ
Выв.З УД1208 разр. КЗ

К16
LC-ГT
Выв.2 DD23 (см. рис.)
К7
LC-A
Выв. 10 0016 (см. рис.)

Под  "+" 100.0*16 подразумевается выход компаратора кода номера (см. Техническое руководство по ПА АОН "Кварц", в котором приведена принципиальная схема компаратора). Соответствие компараторов разрядам кодов ясно по надписям у контрольных штырей.

Распайка дополнительного жгута на плате ПА для подключения АУДД
Провода в жгуте
Сигнал
Адрес
Провода в жгуте
Сигнал
Адрес

К19
+5В
Контрольный штырь "+5"
К22
"Порог"
Средний вывод резистора "Порог"

К20
+12В
Контрольный штырь "+12"
К23
"Корпус"
Контрольный штырь "+5"

К21
-12В
Контрольный штырь "-12"






Основной жгут АУДД


Доработка платы ОН

    Плата ОН до переделки        Плата ОН после переделки

Шифратор единиц



Шифратор  десятков
