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Научно-производственная фирма «Кварц»                            г. Воронеж

Использование модема на УДД "Кварц"

Модем, установленный на УДД, подвергнут доработке, обеспечивающей его питание от УДД, а не от сети 220В через штатный адаптер. Эта доработка сводится к установке внутри модема двух перемычек, соединяющих выходы выпрямителей с контактами разъема DB25 порта RS-232. Модем, имеющий разъем порта не DB25, а DB9, для описанной доработки непригоден.

При необходимости произвести доработку самостоятельно, например, при установке модема, приобретенного не в комплекте с УДД, следует выполнить следующие действия:

1. Вскрыть модем и включить его.

2. Найти выходы выпрямителей, для чего измерить вольтметром напряжение между общим проводом модема (контактом 7 разъема DB25) и выводами всех электролитических конденсаторов. Необходимо найти наибольшие напряжения "+" и "–", в зависимости от типа модема и адаптера сетевого питания это может быть 10..14В. Далее для определенности указано значение 12В.

3. Выключить питание модема и отсоединить от сети.

4. Соединить перемычкой найденную точку "+12В" с контактом 13 разъема DB25.
5. Соединить перемычкой найденную точку "–12В" с контактом 25 разъема DB25.
6. Закрыть модем.

Строки управления для модемов, поставлявшихся с УДД
Для всех типов, если не указано иное
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ATA
-3-
ATDP Номер

Hayes Accura 144 + FAX 144
-1-
AT&FQ1&D0M2E0&K0&Q5S10=50&C1
-3-
ATS37=6DP Номер
LASAT Safire 288 Plug & Play
Rockwell 33.6 DPF External PnP  -  ACORP-336EMS
-1-
AT&FQ1&D0M2E0&K0&Q5S10=50
-3-
AT+MS=10,0,4800,4800DP Номер
Rockwell 56K ACF II Fax+Data+Voice  -  Eline V1456VQE
Rockwell External V.90 K56 Voice  -  ACORP-M56EMSF
Conexant SC56D Ext PnP V.92 V.90 Voice Sp  -  ACORP-M56EMSF-2

-1-
AT&FQ1&D0M2E0&K0&Q5S10=50

Rockwell External V.90 K56 Voice  -  ACORP-M56EMSF
-1-
AT&FQ1&D0M2E0&K0&Q5S10=50
-3-
ATDP+MS=10,0,2400,19200,DP Номер
Eline V1433VQE-U 336 PNP
-1-
AT&FQ1&D0M2E0&K0&M5S10=50
1&1 Direkt Speedster 14400
-1-
AT&FQ1&D0M2E0&K0\N2S10=50
-2-
ATS0=1
-3-
ATF6DP Номер
USR Sportster Vi 14.4 Faxmodem & Voice
U.S. Robotics 56K FAX EXT
-1-
AT&FQ1&D0M2E0&B1&M5S10=50
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