Бланк заказа КСМ «Кварц»

Внимательно заполните бланк и вышлите его в НПФ «Кварц» по факсу (4732) 749317 или на e-mail to2@quartz.vsi.ru. Эту анкету можно также заполнить в электронном виде на нашем сайте www.quartz.vsi.ru, ссылка находится в конце раздела «Комплекс КСМ».

Плательщик: _______________________________________________________________

Фактическое место установки КСМ:

Область (регион): ___________________________________________________________

Район: ____________________________   Нас. пункт:  _____________________________

Обслуживающее подразделение электросвязи, на которое должен быть открыт

доступ к управлению КСМ: ___________________________________________________

Модификация (отметьте):     «8 РСЛ + 6 ШК»    «20 РСЛ 1ВСК/2ВСК»    «20 РСЛ БИКМ-М»

Количество абонентских комплектов:               160     144     128     112     96     80     64     48

Требуется ли блок КСМ-ИКМ:     «да»   или   «нет»

Требуется ли модем для удаленного доступа к КСМ:     «да»   или   «нет»

КСМ может быть смонтирован с использованием МКС различных типов. МКС типа 20х20х3 обеспечивает монтируемую ёмкость 20 абонентов. МКС типа 20х10х6 могут быть задействованы двумя вариантами монтажа – на 10 и на 16 абонентов. Вариант на 10 абонентов является обычным, вариант на 16 абонентов позволяет сократить общее количество МКС, но более трудоёмок в монтаже – на доработку 1 МКС может потребоваться до 3 часов.
Внимание! Иные варианты монтажа возможны только после предварительного согласования с НПФ «Кварц».

Укажите кол-во МКС по типам:   20х20х3 - __    20х10х6 (на 10) - __   20х10х6 (на 16) - __

При необходимости использования существующих спаренных абонентских линий

укажите их количество: спаренных абонентов _____ , спаренных линий _____

ЗИП (отметьте вариант):         «полный»      или      «выборочно»      или      «не требуется»

При выборочном заказе ЗИП укажите требуемые блоки и их количество:         КСМ-БК

            КСМ-АК      КСМ-ШК      КСМ-РСЛ      КСМ-АОН      КСМ-К16      КСМ-БП      КСМ-Инд

Внимание! Для гарантированной бесперебойной работы КСМ требуется обязательное наличие в обслуживающем подразделении запасного блока КСМ-БК (контроллера).

Сервисный набор (отметьте вариант):           «полный»   «выборочно»   «не требуется»

      Состав СН при выборочном заказе:      КСМ-АТ    КСМ-232    КСМ-УП    КСМ-УК    КСМ-КТ

Требуется ли дополнительная (платная) программа диагностики КСМ:    «да»  или  «нет»

Дополнительная информация:  ________________________________________________

__________________________________________________________________________

Ответственное лицо

должность, ФИО

_________________________________________________

Контактный телефон               ( __________ )   ____________________________________

Адрес e-mail:            __________________________________________________________

